
Kaavat on tarkoitettu vain YKSITYISKÄYTTÖÖN.

Jos haluat ommella niistä myyntiin, tarvitset lisäksi 

myyntilisenssin.

Lisää tuotteita ja ohjeita 

löydät :

www.ompelukaavat.fi

Yhteystiedot

info@ompelukaavat.fi

info@saroki.f

Maire paituli
Malli 1017
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Omp e l u -
o h j e e t
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• Lue koko ohje ennen ompelun 

aloittamista

• Ompele saumat saumurilla tai 

ompelukoneen huolittelevalla jous-

to-ompeleella

 • Käännä hihansuut ja helma jous-

tavalla suoralla ompeleella, kak-

soisneulalla tai peitetikkikoneella.

 • Muista valita trikoolle sopiva neula. 

Jos ompelet tavallisella neulalla, 

vaatteeseen voi tulla pieniä reikiä 

ensimmäisen pesun jälkeen.
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1. Neulaa kaikki laskokset huolellis-

esti. Tarkasta myös nurjalta puolelta, 

että laskokset ovat suorassa. Tarkista 

vielä, että pääntien linja on pyöreä.

2. Aputikkaa laskokset kiinni. Aputik-

kaus ommellaan n.0,5 cm kankaan re-

unasta. Tikkaus tulee jäädä pääntielle 

tulevan kaitaleen alle piiloon, sitä ei 

pureta pois. Aputikkauksen jälkeen 

voit halutessasi poistaa nuppineulat.
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3. Ompele toinen olkasauma.

4. Kiinnitä pääntienkaitale pääntielle 

oikeat puolet vastakkain. Ompele 

kiinni.
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5. Käännä kaitale pääntien 

nurjalle puolelle. Tikkaa 

kiinni joustavalla suoralla 

ompeleella, kaksoisneulalla 

tai peitetikkikoneella.
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6. Käännä nurjapuoli näkyviin ja leikkaa ylimääräinen kaitale pois. Ole 

varovainen, että et leikkaa työtäsi.

7. Ompele toinen olkasauma. Jos ompelet saumurilla, kannattaa tehdä 

apuommel pääntielle, näin ne saa täysin kohdistettua oikein.
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8. Käännä kädentiellä n.7 mm nur-

jalle puolelle (hakkimerkistä- hak-

kimerkkiin). Tikkaa käänne kiinni.

9. Ompele toinen sivusauma.

10. Käännä helmasta 2 cm 

nurjalle puolelle ja tikkaa käänne 

kiinni.

11. Ompele myös toinen 

sivusauma. Päättele ompeleet.

Viimeistele työ poistamalla kaikki 

langanpätkät ja silitä työ.



www.ompelukaavat.fi -8-

Saumuriompeleen
 päätteleminen 
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Pujota saumuriommel neulansilmään ja pujota neula sau-

muriompeleen sisälle. Vedä neula ulos ja katkaise lanka.

Tapa 1
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Käännä saumuriompeleen pääty, 

ompeleen alle ja tikkaa saumanvaran 

päältä niin, että saumuriompeleen 

pääty jää saumanvaran alle piiloon. 

Leikkaa ylimääräinen pois.

Tapa 2



www.ompelukaavat.fi

sivustolla myytävät kaavat valmistaa Saroki oy

Jos ompeluohjeista jäi kysyttävää, ota yhteyttä!

Vastaamme mielellämme mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin. 

Onnistumisen iloa ompeluun!  

Ompelukaavat.fi


