
copyright © Saroki Oy, info@saroki.fi

Lisää tuotteita ja ohjeita 

löydät :

www.ompelukaavat.fi

Yhteystiedot

info@ompelukaavat.fi

info@saroki.f

Kaavat on tarkoitettu vain YKSITYISKÄYTTÖÖN.

Jos haluat ommella niistä myyntiin, tarvitset lisäksi 

myyntilisenssin.

Pentti pusero
Malli 2005
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• Lue koko ohje ennen ompelun aloit-

tamista

• Ompele saumat saumurilla tai om-

pelukoneen huolittelevalla jousto-om-

peleella

• Muista valita trikoolle sopiva neu-

la. Jos ompelet tavallisella neulalla,

vaatteeseen voi tulla pieniä reikiä en-

simmäisen pesun jälkeen.

• Ompele pääntie, hihansuut ja hel-

ma joustavalla suoralla ompeleella/

kaksoisneulalla tai peitetikkikoneella

Omp e l u -
o h j e e t
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O-pääntie
Mittaa ensin pääntien pituus. Voit 

mitata etukappaleen ja takakap-

paleen erikseen.

Laske mitat yhteen. 

Pääntienympärys x 0.8 on hyvä 

huolittelukaitaleen mitta. Lisää 

tähän mittaan vielä 

saumanvara    (7 mm) x  2. 

Kaitaleen leveys on 

3-4 cm

Ompele pääntienkaitale ympyräksi, 

kiinnitä se sen jälkeen pääntielle 

oikeat puolet vastakkain. 

1. Ompele ensin olkasaumat, 
valitse sitten sopiva pääntie.
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. Käännä kaitale pääntien 

nurjalle puolelle. Tikkaa 

kiinni joustavalla suoralla 

ompeleella, kaksoisneu-

lalla tai peitetikkikoneella. 

Käännä nurjapuoli näkyviin 

ja leikkaa ylimääräinen kai-

tale pois. Ole varovainen, 

että et leikkaa työtäsi. 
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Pääntie saattaa näyttää ryppyiseltä, mutta rypyt kyllä 

suoristuu , kun silität työn.
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Kaitaleen pituus lasketaan samalla tavalla kuin 

O-pääntiessä. Kaitaleen leveys määräytyy maun

mukaan.

Taita pääntie kaitale kahtia nurjat puolet päällekkäin. 

Asettele kaitaleen päädyt päällekkäin ja ompele 

ne apuompeleella kiinni toisiinsa. Neulaa kaitale 

kiinni pääntielle ja ompele kiinni.

V-pääntie
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Neulaa kaitale kiinni 

pääntielle ja ompele 

kiinni.
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Mallissa on kaava pystykaulukselle. Samalla kaavalla voit 

tehdä myös poolokauluksen, jos leikkaat kauluksen taitteelta.

Ompele ensin kaulus renkaaksi. Taita kaulus kaksin kerroin 

niin, että nurjat puolet on vastakkain. Neulaa kaulus pääntielle 

ja ompele kiinni.

3. Ompele hihat kiinni miehustaan.

Jos haluat huolitella hihansuun kaitaleella tai resorikantilla, om-

pele kantin / kaitaleen toinen reuna kiinni hihansuuhun oikeat 

puolet vastakkain. Käännä kaitale hihan nurjalle puolelle ja tik-

kaa kaitale kiinni. Ihan samaan tapaan kuin tehdään O-pääntie. 

Käänne hihansuuhun: taita hihansuun saumanvarat nurjalle 

ja tikkaa ne kiinni. 

Pysty-ja poolokaulus

Kauluksen kaava x 2 

K
an

ka
an

ta
it

e



Viimeistele työ poistamalla kaikki 

langanpätkät ja silitä työ.
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5. Ompele yhdellä ompeleella hihansuusta paidan helmaan asti

6. Huolittele helma käätämällä 3 cm paidan sisäpuolelle ja tikkaa käänne kiinni
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sivustolla myytävät kaavat valmistaa Saroki oy

Jos ompeluohjeista jäi kysyttävää, ota yhteyttä!

Vastaamme mielellämme mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin. 

Onnistumisen iloa ompeluun!  

Ompelukaavat.fi




