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Lisää tuotteita ja ohjeita 

löydät :

www.ompelukaavat.fi

Yhteystiedot

info@ompelukaavat.fi

info@saroki.f

Kaavat on tarkoitettu vain YKSITYISKÄYTTÖÖN.

Jos haluat ommella niistä myyntiin, tarvitset lisäksi 

myyntilisenssin.

Rebekka housut
Malli 1007
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• Lue koko ohje ennen ompelun 

aloittamista

• Ompele saumat saumurilla tai 

ompelukoneen huolittelevalla jous-

to-ompeleella

• Lahkeensuita ei tarvitse huolitella, 

jos teet hihat purkaantumattomasta 

kankaasta esim. viskoositrikoosta. 

Puuvillatrikoo menee käytössä rul-

lalle, joten se kannattaa huolitella.

Käännä hihansuut ja helma jous-

tavalla suoralla ompeleella, kak-

soisneulalla tai peitetikkikoneella.

• Muista valita trikoolle sopiva 

neula. Jos ompelet tavallisella 

neulalla, vaatteeseen voi tulla

pieniä reikiä ensimmäisen pesun 

jälkeen.

Omp e l u -
o h j e e t
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Täyspitkien ja capri mittaisten housujen ompeluohje on sama. 

 

1. Ompele etukappaleiden keskietusaumat yhteen.

2. Ompele takakappaleiden keskitakasaumat yhteen.

2. Ompele sivusaumat sekä lahkeiden sisäsaumat

Sivusauma

Lahkeen sisäsauma

Keskietusauma

Sivusauma

Lahkeen sisäsauma

Keskitakasauma
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3. Ompele kuminauha renkaaksi. Taittele se nelinkerroin, merkitse taitteisiin 

kynällä jälki. Jos käytät tummaa kuminauhaa laita merkki nuppineulalla. 

Taittele vyötärö samalla lailla ja kohdista kuminauhan merkit  samoihin 

kohtiin. Näin saat kuminauhan tasaisesti vyötärölle.
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Ompele kuminauha suoralla joustavalla ompeleella vyötärön sisäpuolelle.

4. Käännä kuminauha housun sisään niin, että se ei jää näkyville. Tikkaa

käänne joustavalla ompeleella.
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5. Jos teet housut viskoositrikoosta, päättele 

lahkeensuun ompeleet. Tarkasta lahkeensuun 

ulkoreunan siisteys, jos leikkausjälki pykältää

leikkaa vain pykälä pois.

6. Jos teet jostain muusta kuin viskoositrikoos-

ta, huolittele lahkeensuut kääntämällä 1 cm 

lahkeen sisälle ja tikkaa käänne kiinni jous-

tavalla ompeleella. Kääntämistä helpottaa, jos 

ompelet reunaan ensin saumuriompeleen tai 

joustavan huolittelevan ompeleen. Käännä sitten 

saumurin/joustavan huolittelevan ompeleen ver-

ran nurjalle ja tikkaa suoralla joustavalla om-

peleella.
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sivustolla myytävät kaavat valmistaa Saroki oy

Jos ompeluohjeista jäi kysyttävää, ota yhteyttä!

Vastaamme mielellämme mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin. 

Onnistumisen iloa ompeluun!  

Ompelukaavat.fi


